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El Limpia Llantas PRO de Krafft es un producto que elimina la suciedad de la superficie de las llantas de 

manera rápida y fácil, sin apenas esfuerzo. Sencillísimo de usar: sabrá que la suciedad se ha despegado de 

la superficie cuando el producto cambie de color a rojizo. 
 

 

 

 
 

• Fácil e intuitivo: la fórmula cambia de color en el 
momento en el que la suciedad se desincrusta de la 
superficie, sabiendo que el producto ha actuado. 

 

• Fórmula anti-goteo: el producto permanece en contacto 
con la superficie a limpiar durante más tiempo, 
eliminando la suciedad de manera más rápida y eficaz. 

• pH neutro permite su uso para todo tipo de llantas: 
aleación, cromo, acero, aluminio, lacas, pintados, 
adornos de plástico, etc.. 

  

  

 

 

 

 
 

1. Rocíe el producto directamente en la superficie de las llantas y deje el producto trabajar durante 2-3 

minutos. 

2. Cuando cambie de color hacia el color rojo, se podrá aclarar la llanta con una manguera. El cepillado 

puede ser necesario para la suciedad incrustada y persistente. 

3. No aplicar sobre superficies calientes. 

4. Pueden aparecer marcas oscuras en la superficie expuesta de disco y pastillas de frenos. Son 

totalmente inocuas y desaparecen al cabo de unos cientos de metros, una vez se emplean los frenos. 
 

 

 

 
 

42401 500ml 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
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REFERENCIAS Y CAPACIDADES 

INDICACIONES DE USO 
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Propiedad Ud. Método Valor 

Aspecto - Visual Líquido viscoso 

Color - Visual Blanquecino, rosa pálido 

Densidad a 20ºC g/ml ASTM D4052 1-1.1 

pH - ASTM E70 6.5-7.5 

Nota: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos, no constituyen base para la determinación de 

especificaciones. 
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