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Guillotina para laminado LC 600

La potente y precisa guillotina para laminado

Características
 � Cuchilla lisa de calidad, mecanizada con láser, para producir cantos cortados precisos y limpios con un revestimiento de diseño 
intacto al cortar laminado de hasta 8 mm de grosor y laminado con insonorización de pisadas integrada de hasta 11 mm de 
grosor

 � Fijación segura de las tablas al primer contacto con la cuchilla y cortes longitudinales ilimitados gracias a las regletas de corte 
dentadas

 � tope ajustable para cortes a 90° o 45°

 � cortes angulares y cortes longitudinales libres gracias al tope extraíble

 � mango ergonómico, amortiguador antideslizante y patas estables para el mejor manejo

 � Ligera y estable gracias a su fabricación en aluminio de alta calidad

Adecuado para el material
Adecuado para el material Laminado
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Guillotina para laminado LC 600

Especificaciones técnicas
Anchura máx. de corte 465 mm

Dimensiones del producto (anchu-
ra x profundidad x altura)

186 x 636 x 201 mm

Peso del producto 2 kg

Escuadra de comprobación 90 °

Grosor máx. del laminado 8 mm

Volumen de suministro
1 guillotina para laminado LC 600
1 llave hexagonal

Número de 
referencia

Contenido Anchura del 
producto

Longitud (profundi-
dad) del producto

Altura del 
producto

Peso del 
producto

Tipo de em-
balaje

EAN-Code

6937000 1 186 mm 636 mm 201 mm 2 kg cartón

4006885693708
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