
                          FICHA TECNICA 
                                                                                                                        PS Algicida 50 

 Rev6 
                                                                                                                Pág 1  de  1 

Ctra Logroño Km 10,200 
E-50180 UTEBO (Zaragoza) 
Tel: 976 786464 
Fax: 976 785799 

 

PS ALGICIDA 50 
Líquido 

 
 
COMPONENTES ACTIVOS: Disolución de Amonio cuaternario 7% 
 
ASPECTO: Líquido 
 
COLOR: Azul  
 
OLOR: Muy débil, propio del amonio cuaternario. 
 
DENSIDAD 25ºC: 0,900 – 1,000 
 
pH 1% (disolución acuosa): 5.5 - 8 
 
APLICACIONES: Algicida, previene la aparición de algas. 
 
 
MODO DE EMPLEO Añadir directamente al agua de la piscina 
Y DOSIS  Tratamiento de arranque: 1,5 litro por 
  cada 50 m3de agua. 

Tratamiento de mantenimiento: 0,750 
litros por cada 50 m3de agua 
semanalmente. 
Hacer el tratamiento preferentemente al 
anochecer y mantener la depuradora en 
funcionamiento durante 4/8 horas. 
 

PRESENTACION: Envases de 5, 10 y 25 Litros 
 
PRODUCTO INSCRITO EN EL REGISTRO DE PLAGUICIDAS: Nº 15-60-07813 


