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CANALETA PEGASUS PLUS

Código Rif. Producto Medidas (mm) Conf. Pallet UM €

POZ90-1313 01 Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Gris h. 75 1 1 und.

POZ90-1313N 01 Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Negro h. 75 1 1 und.

POZ95-1310T 01 Set Tapones Pegasus Plus 130 x 120 A/C Gris h. 100 1 - und.

POZ95-1310TN 01 Set Tapones Pegasus Plus 130 x 120 A/C Negro h. 100 1 - und.

POZ90-1559PE 02 Block System 130 - 250 - und.

POZ95-1310B 02 Block System Skat - - - und.

POZ95-1319 03 Junta en goma 100 / 110 1 1 und.

ACCESORIOS

Descripción
Canal para la recogida de agua pluvial. Diseñada y reforzada 
para su durabilidad y funcionalidad. Disponible en varios mo-
delos y dimensiones en color gris, negro.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para la recogida y drenaje de aguas pluviales. Se 
combina con una amplia gama de rejillas, para uso principal-
mente peatonal o de peso ligero.

Descripción
Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System) y junta 
de goma.
Material
Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System) y junta 
de goma.

Código Producto Medidas (mm) Conf. Pallet UM €

POZ90-1310 Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 75 - Gris 130 x 75 x 1000 24 240 und.

POZ90-1310N Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 75 - Negra 130 x 75 x 1000 24 240 und.

POZ90-1310P1 Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 120 - Gris 130 x 120 x 1000 - - und.

POZ90-1310PN1 Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 120 - Negra 130 x 120 x 1000 - - und.

Utilización
Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. 
El Block system sirve para bloquear la rejilla (como indica la nor-
mativa EN 1433) y la junta de goma para la conexión de los 
tubos de salida.
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