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Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos 
ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.

Producto de limPieza Para PVc (rígido), PVc-c y aBS
cleaner nl/Fr/en/de

6120029 - Griffon Cleaner lata Con tapón 1 l nl/fr/en/De/eS/it - D7030

punto de inflamación: K1 (<21°C)

ConDiCioneS De almaCenamiento
Al menos 36 meses en un envase sin abrir, guardado entre +5 °C y +25 °C. 
Cerrar el contenido adecuadamente y almacenar en un lugar fresco y seco. Una 
vez abierto, el envase tiene conservación limitada. 

 

DeSCripCión Del proDuCto
Producto de limpieza para PVC (rígido), PVC-C y ABS.

Campo De apliCaCión
Para limpiar y desengrasar tubos, manguitos y empalmes a pegar de PVC 
(rígido), PVC-C y ABS. Además es apto para retirar los restos de cola no 
endurecidos y limpiar pinceles y herramientas. Utilizar en combinación con 
Griffon Cleaner Cloth. No apropiado para rebajar la cola de PVC, PVC-C y ABS.

CaraCteríStiCaS
· Universal
· Efecto de limpieza extra fuerte

apliCaCión
Consumo: Indicación de la cantidad de uniones por cada litro:

 

modo de empleo:
1. Aplicar limpiador sobre un paño limpio (Griffon Cleaner Cloth). 2. Limpiar 
y desengrasar las superficies. 3. Eliminar la condensación con un paño limpio 
y dejar que las superficies se sequen por completo. Cerrar bien el envase 
inmediatamente después del uso. 

eSpeCifiCaCioneS téCniCaS
Base química: Mezcla de disolventes
Color: Incoloro
Viscosidad: aprox. 1 mPa.s., Líquido
Densidad: aprox. 0.82 g/cm³


