
9209 1,15x20 0,2 2,3 1,15 20 0,6
9210 1,50x15 0,3 3,2 1,6 15 0,8
9211 1,50x20 0,3 3,2 1,6 20 0,8
9212 1,50x25 0,3 3,2 1,6 25 0,8

92122 2x18 0,5 4 2 18 1
92123 2x20 0,5 4 2 20 1

Material: Acero al carbono C 92124 2x25 0,5 4 2 25 1
Tratamiento: Templado 92126 2x30 0,5 4 2 30 1
Recubrimiento: Zincado 9213 2,25x20 0,5 4,5 2,25 20 1,25

92133 2,25x25 0,5 4,5 2,25 25 1,25
9214 2,25x30 0,5 4,5 2,25 30 1,25

92143 2,50x30 0,7 5 2,5 30 1,25
92145 2,50x35 0,7 5 2,5 35 1,25
9215 2,50x40 0,7 5 2,5 40 1,25
9216 2,50x50 0,7 5 2,5 50 1,25

92163 2,70x20 0,9 5,4 2,7 20 1,35
92165 2,70x30 0,9 5,4 2,7 30 1,35
92167 2,70x40 0,9 5,4 2,7 40 1,35
92166 2,70x50 0,9 5,4 2,7 50 1,35

Ideal para clavar listones de madera en hormigón, principalmente en la construcción. 9217 2,70x60 0,9 5,4 2,7 60 1,35
9218 2,90x40 0,9 5,8 3 40 1,45

92181 2,90x50 0,9 5,8 3 50 1,45
92182 2,90x60 0,9 5,8 3 60 1,45
92184 2,90x70 0,9 5,8 3 70 1,45
92185 2,90x80 0,9 5,8 3 80 1,45
92186 3,40x30 1,1 7 3,5 30 1,75
92188 3,40x40 1,1 7 3,5 40 1,75
9219 3,40x50 1,1 7 3,5 50 1,75

92192 3,40x60 1,1 7 3,5 60 1,75
92194 3,40x70 1,1 7 3,5 70 1,75
92196 3,40x80 1,1 7 3,5 80 1,75
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Punta de acero cabeza plana, fabricada en acero al carbono y templado con recubrimiento 
zincado exento de Cromo VI.

FICHA TÉCNICA

PUNTAS DE ACERO CABEZA PLANA 
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