Herramientas eléctricas para la construccion y la industria

Ficha de datos del producto

Datos técnicos

Diodo laser

Temperatura de servicio
Temperatura de almacenamiento
Clase de laser

Alcance

Precision de nivelacion

Area de trabajo Punto del laser,
max.

Intervalo de autonivelacion
Tiempo de estabilizacion

Proteccién contra polvo y
salpicaduras de agua

Alimentacién de tension

Tiempo en servicio, max.

Laser combinado

GCL 2-15

) BOSCH

Innovacion paratu vida

Herramienta compacta y versatil para todos los trabajos de nivelacion en

distancias cortas
Los datos mas importantes

Alcance 15 m
Precision de nivelacion + 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelacion t4°
Nidmero de pedido: 0 601 066 EO0
630 — 650 nm, < Rosca de tripode 1/4", 5/8"
TmwW
Peso, aprox. 0,33 kg
-10-50 °C
Color Linea laser rojo
-20-70 °C
Proyeccion 2 lineas / 2 puntos
2
15 m Precisién del punto de plomada + 0,7 mm/m
+ 0,3 mm/m

10 m (arriba), 10 m
(abajo)

+4°
4s
IP 54

3x 1,5V LR6 (AA)

6 h en modo de
lineas cruzadas y
de puntos, 8 h en
modo de lineas
cruzadas, 12 h en
modo de lineas y
de puntos, 16 h en
modo de lineas,
22 h en modo de
puntos
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https://www.bosch-professional.com/es/es/gcl-2-15-39539-ocs-p/

Herramientas eléctricas para la construccion y la industria

Ventajas:

» Lineas laser horizontales y verticales y dos puntos de

plomada centrados con una visibilidad optima

» Posibilidad de posicionar las lineas laser alrededor de

los puntos de plomada centrados

= Flexible en su aplicacion gracias al soporte multifuncién
giratorio RM 1 Professional para alinear las lineas laser

y una amplia gama de posibilidades de fijacion

) BOSCH

Innovacion paratu vida

El bloqueo oscilante proporciona un transporte seguro

= Facil manejo con una sola mano e interfaz de usuario

intuitiva

Modo de lineas o de puntos a elegir
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