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Descripción y Características

El conjunto, compuesto por una mascarilla y dos filtros,
cubre la nariz, la boca y la barbilla del usuario, y está
fabricado con materiales ligeros y de alta resistencia que no
producen efectos nocivos sobre la salud e higiene de éste.
Cuerpo de la mascarilla:
El cuerpo de la mascarilla es de caucho flexible de color
negro. Tanto el material, como su forma y sus dimensiones
permiten un perfecto ajuste estanco a la cara, impidiéndose
las fugas de aire hacia el interior a través de la unión
mascarilla/cara. Posee un taladro centrado para alojar el
portaválvula de exhalación y dos taladros más en los
laterales para ajustar los conectores de las válvulas de
inhalación.
Portaválvula:
El la mascarilla va equipada con una válvula de exhalación
que permite una fácil expulsión de aire al respirar. El
portaválvula donde ésta va sujeta se fabrica por inyección
de polietileno.
Arnés:
El arnés de sujeción de la mascarilla a la cabeza está
fabricado por inyección de polietileno de alta densidad de
color negro y cubre toda la parte frontal del cuerpo de la
mascarilla. Este diseño permite que la fuerza  que ejercen
las cintas elásticas de sujeción se reparta uniformemente
por todo el cuerpo de la mascarilla, obteniendo así una
sujeción firme y cómoda para el usuario.
Filtro
Cada uno de los filtros incorporados a la mascarilla  está
clasificado como “Filtro contra gases, tipo A, clase 1” según
EN 141, y también está certificado por separado.
El filtro posee forma cilíndrica (diámetro 79 mm) y su cuerpo
es de polietileno de alta densidad color negro. El relleno del
filtro está compuesto por dos discos de tela blanca filtrante
colocados en las caras interiores de la tapa y la base, y por
carbón activo tipo A con gran capacidad de absorción. Los
filtros se ajustan de forma estanca a la mascarilla mediante
la rosca de los conectores.

Recambios
Los filtros pueden reemplazarse con facilidad.
El juego de filtros de recambios puede adquirirse por
separado.
Son compatibles con la mascarilla 755/1 cualquier clase de
filtro del modelo Climax 755/1.

Empaquetado
Caja de cartón individual con folleto informativo.
Caja de 130 unidades.

Certificación CE
Normas: UNE-EN 140: 1992

UNE-EN 141: 1992
Exigencias de salud y

                                           seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control Nº 0159
Certificado Nº 21205598

Aplicaciones
Ideal para trabajar en atmósferas (con una proporción
de oxígeno en aire superior al 17% en volumen) que
están contaminadas con gases y vapoeres con punto
de ebullición superior a 65ºC, tales como disolventes o
pinturas, ofreciendo una perfecta protección.

Características técnicas mascarilla
Resistencia a la respiración:
• A flujo sinusoidal 25 x 2 l/min:

A la inhalación: 0.52 mbar
A la exhalación: 1.64 mbar

• A la inhalación a flujo continuo:
A 30 l/min: 0.11 mbar
A 95 l/min: 0.33 mbar

Contenido de CO2 (espacio muerto): 0.60 %
Fugas hacia el interior (hermeticidad): < 2 %

La mascarilla 755/1 con filtro A1 está diseñada para
ofrecer la máxima protección contra la inhalación de
productos orgánicos con punto de ebullición SUPERIOR A
65 ºC, sin ocasionar molestias al usuario y permitiendo a
éste ejercer su actividad con comodidad. El conjunto se
adapta perfectamente a todo tipo de gestos y
movimientos, ofreciendo siempre el máximo nivel de
protección. La doble entrada de aire a través de los dos
filtros permite inhalaciones de  un mayor caudal de aire
con lo que la respiración se hace más fácil.
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