
Lijadora rotorbital 125mm
BO5031

Velocidad variable para diferentes
materiales y muy manejable.

• Interruptor recubierto de goma para evitar la entrada
de polvo y así alargar la vida del mismo

• Gran poder de aspiración. 8 aberturas para una
recogida del polvo efectiva

• Soporte de bolsa de papel totalmente cerrado para
evitar cualquier mala posición de la bolsa

• Muy ergonómica. En la zona superior se puede
asentar perfectamente la palma de la mano para
mayor control y comodidad

• Velocidad variable mediante dial para adecuar las
revoluciones a cada tipo de trabajo

• Se incrementa la durabilidad de los rodamientos
gracias al aumento de sección de los rodamientos de
bolas

Características técnicas
Potencia 300 W
R.p.m 4.000 - 12.000 Rpm
Vibraciones por min. 8.000-24.000 Vpm
Diámetro de la órbita 2,8 mm
Diámetro de disco abrasivo 125 mm
Peso 1,3 Kg
Longitud del cable 2,0 m
Dimensiones. LxAnxAl 153 x 123 x 153 mm
Velocidad variable (dial) ✔

Conectable a un aspirador ✔

Velcro ✔

Emisión de vibración 4,00 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración 1,50 m/seg²
Presión sonora 80,00 dB(A)
Potencia sonora 80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora 3,00 dB(A)

Equipo básico:
• Plato de velcro 125mm

• Cajón recoge polvo completo con
bolsa de papel


