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bombillo 50 mm
Ref. Embalaje

pintado (caja) 01189 12
Niquelado (caja) 01190 12
Dorado (caja) 01191 1

bombillo 70 mm
Ref. Embalaje

pintado (caja) 01500 1
Niquelado (caja) 01501 1
Dorado (caja) 01502 1

bombillo 50 mm
Ref. Embalaje

pintado (caja) 01107 12
Niquelado (caja) 01108 12

(blister) 01308 6
Dorado (caja) 01109 1

(blister) 01309 6
bombillo 70 mm

Ref. Embalaje
pintado (caja) 01509 1
Niquelado (caja) 01510 12
Dorado (caja) 01511 1

Acabado pintado, niquelado y dorado
barra de acero calibrado de 18 mm
placa de acero de 2 mm
Cerradero en acero de 3 mm
Cilindro de latón de 50-70 mm
de longitud

painted, nickel plated and
golden finish
18 mm steel bar
2 mm steel plate
3 mm steel striking plate
brass cylinder: 50-70 mm length

Acabamento pintado, niquelado
e dourado
barra em aço de 18 mm
placa em aço de 2 mm
trocador em aço de 3 mm
Cilindro en latão de 50-70 mm
de longitude

Acabado pintado, niquelado
y dorado
barra de acero calibrado de 18 mm
placa de acero de 2 mm
Cerradero en acero de 3 mm
Cilindro de latón de 50-70 mm
de longitud

painted, nickel plated and
golden finish
18 mm steel bar.
2 mm steel plate
3 mm steel striking plate
brass cylinder: 50-70 mm length

Acabamento pintado, niquelado
e dourado
barra em aço de 18 mm
placa em aço de 2 mm
trocador em aço de 3 mm
Cilindro en latão de 50-70 mm
de longitude
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