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Bisagras Serie SA 180 Aluminio Edi.2013/1
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Material / Materiales

Exterior

Pala Alumini / Aluminio

Tractament / Tratamiento Anoditzat (10µ- /15µ) Anoditzado (10µ-15µ)

Tap regulació / Tapón regulación Zamac Cromat / Zamac Cromado

Passador / Pasador Acer zincat / Acero zincado

Voladeres separadores / Arandelas separadoras Poliamida / Poliamida

Interior

Eix interior / Eje interior Acer Inoxidable AISI 304 / Acero Inoxidable AISI 304

Molla interior / Muelle interior Conjunt làmines d'acer  /

Conjunto laminas de acero

Grasa protecció molla / Grasa protección muelle Especial per a ambients marins /

Protectora i anticorrosiva

Especial para
ambientes marinos

/  Protectora y anticorrosiva

Característiques funcionament / Características funcionamiento

Aplicació / Aplicación Apta per instal·lar a l'interior  /

Apta para su instalación en el interior

Retorn automàtic / Retorno automátic SI

Regulable en potència / Regulable en potencia SI

Obertura màxima de treball / Abertura máxima de trabajo 180º

Perfil màxim d'aplicació / Perfil máximo de aplicación -

Material suministrat / Material suministrado

Cargols / Tornillos 8 TLLO DIN 7982 de 4.2 x 19 (BLISTER)

NO suministats ( / NO suministrados (ESTUCHE)ESTOIG)

Clau allen / Llave allen SI (Blister) / NO (Estoig / )Estuche

Instruccions d'instal·lació / Instrucciones de instalación SI

Recanvis / Recambios Làmines acer aminas acero/ L

Presentació / Presentación Blister de 1 Unitat /

Estoig 2 Unitats

Blister de 1 Unidad

/ Estuche 2 Unidades

Durabilitat de la molla / Durabilidad del muelle 500.000 Ciclos / 500.000 Cicles




