
CERTIFICADO

ENERO - 2022

Espesor

Diámetro interior tubo

CÓDIGOARTÍCULO

Metros

Composición del papel

Resistencia Longitudinal seco

Resistencia tranveral seco

Precorte

Envoltorio

Dimensiones Fardo

Peso Neto  

Fardos

7,200 Kg

Plástico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

100% Reciclado

Gramaje

Grado de blancura

17 gr/m2 por capa

Tipo

45 mm

Servicios 636 Unidades (+/- 5%)

Diámetro exterior de la bobina

AVDA.\ CONSTITUCIÓN Nº:286-287. POL. IND. MONTEBOYAL   45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)

69Fv

125 Nw/m por capa

50 nw/m por capa
1,35 mm (10 hojas)

0203240045118

9 cms

F
A
B
R
I
C
A
C
I
Ó
N

D
E
L

PA
PE

L

Micro-Encolado

Ancho

0,400 Kg/Rollos (+/- 5%)
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Textura del papel

HIGIENICO INDUSTRIAL 2ª 400GR. MICRO T/45

140 m (+/- 5%)

Peso

Número de capas 2

22 cms

198 mm (+/- 3%)

TELF: 91-817-08-99 · FAX: 91-817-00-31.  www.manipuladoslisma.es    Email: lisma@manipuladoslisma.es

Paletización europeo 4X9 (36 Fardos)

594mm X 270mm X 396mm *

Contenido 18 Rollos

Peso neto unidad 0,400 KgE
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*Ancho x Alto x Largo


